Opdracht praktische realisatie GIP 2007 / 2008


1.
Omschrijving
Bouw een diepvriesinstallatie voor het langdurig bewaren van rundvlees. De ruimtetemperatuur wordt geregeld door een mechanische thermostaat in samenwerking met een magneetklep die in de vloeistofleiding dient gemonteerd te worden. Het koelaggregaat wordt geschakeld door een lage druk pressostaat. Als het aggregaat na voldoende daling van de zuigdruk door de lage druk pressostaat is uitgeschakeld, kan hij slechts door dit regelorgaan terug worden ingeschakeld.

Het spreekt voor zich dat bij deze installatie elektrisch zal moeten ontdooit worden, gezien de celtemperatuur steeds negatief is. Een automatische schakelklok zorgt voor het inschakelen van een relais waarop een elektrische weerstand aangesloten wordt. De ontdooicyclus wordt tenminste twee maal per vierentwintig uur tot stand gebracht met een maximum tijd van dertig minuten. Het is echter mogelijk dat de verdamper reeds na tien minuten ijsvrij is. Een eindedooi thermostaat moet het relais waarop de ontdooiweerstand is aangesloten uitschakelen om te voorkomen dat er onnodige warmte tot stand komt. Het koelaggregaat kan echter maar in werking treden als de volledige cyclus van dertig minuten voorbij is. De ventilatie van de verdamper moet in werking treden nadat de temperatuur in de verdamper lager is dan min twee graden Celsius en dit om  zeker  te zijn dat er geen condensdruppels, die zich op de verdamper bevinden de koelruimte worden geblazen.

Om tijdens de winterperiode voldoende druk in de vloeistofleiding te creëren en ervoor te zorgen dat er genoeg koelmiddel in de verdamper terecht komt is een condensorregeling geen overbodige luxe. Hou hier eveneens rekening mee. Tot slot dient er een duo pressostaat gemonteerd te worden om zuig- en persdruk te beveiligen.
2.
Gegeven
Diepvriesinstallatie voor het langdurig bewaren van rundvlees.

· bewaartemperatuur - 18°C

· verdampingstemperatuur - 25°C

3.
Gevraagd
· teken het koelleiding schema, de hoofdstroomkring, stuurstroomkring en een detailtekening van de gebruikte thermische beveiligingen.

· monteer de koelinstallatie koeltechnisch en elektrisch.

· regel de elektrische en koeltechnische organen correct af om een perfecte werking te garanderen.

· routinehandelingen en koelmiddelhandelingen op de installatie kunnen uitvoeren.

· teken de diepvriesinstallatie in het Mollier- diagram en bepaal alle gegevens.

· de volledige installatie moet kunnen uitgeschakeld worden door middel van een twee polige schakelaar die eveneens gemonteerd wordt in de schakelkast.

· voorzie de nodige zekeringen voor elke motor, weerstand en sturing.

· plaats eveneens op alle motoren een thermische beveiliging.

· signalisatie voor de aanwezige spanning, werking koelaggregaat, ontdooiing en verdamperventilator.

· leg een infobundel aan van deze realisatie.  

4.
Infobundel
Het doel van de infobundel is om een zicht te creëren in hoeverre jullie in staat zijn een werkopdracht tot een goed einde te brengen.

Volgende zaken dienen in de bundel aanwezig te zijn:

· voorpagina met daarop naam, klas, schooljaar, titel, naam hoofdmentor en de vermelding van de school.

· dankwoord naar de begeleidende leerkrachten in de vorm van een inleiding.
· inhoudstafel met de aanduiding van de pagina’s

· koeltechnisch schema
· hoofdstroomkring

· stuurkring

· detailtekening van de thermische beveiliging

· lijst met gegevens voor het Mollier diagram

· berekening voor het Mollier diagram

· Mollier diagram

· drukdiagram

· temperatuurdiagram

5.
Nuttige tips
1. zorg voor een persoonlijk werk van de infobundel. Neem dus geen enkele pagina over van jullie medeleerlingen.

2. gebruik steeds hetzelfde lettertype.

3. teken bij voorkeur jullie technische tekeningen met een tekenprogramma.
4. ontwerp de schema’s tijdig en vraag raad aan de leerkracht.

5. wacht niet tot de laatste minuut om van start te gaan met de aanleg van jullie bundel.

	Verder wens ik ieder van u veel succes!!!
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