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 Voor interieur / comfort koelinstallaties met een koudemiddelinhoud < 3 kg.

	Bedrijf

:





Monteur
 :

Adres

:





Diploma nr.
 :

Telefoon
:





STEK nr.
 :

	Klant       
: 





Datum            
 :

	Type auto
:





Werkorder nr.  :

	Chassis nr.      :





Kenteken         :

	Voorgeschreven koudemiddelvulling van de installatie :
     
          kg.

Type koudemiddel : R134a /  …………

	Reden voor

Nieuwbouw

0
Reparatie
0
Onderhoud

0

werkzaamheden
Nom. Bijvulling
0
Schade

0
Retrofit

0

	Omschrijving van de klacht / aard lekkage :



	Vaker voorgekomen bij betreffende installatie 
     : Ja / Nee
         Fluor gebruikt
: Ja / Nee

	                                                                            Datum :

	Beginstand vulstation (afgelezen gewicht)
                 : 
  
       kg.                                 kg.

	Hoeveelheid koudemiddel uit auto (afgelezen gewicht): 
       
       kg.                                 kg.

	Hoeveelheid koudemiddel in auto (ingesteld gewicht)  : 
                   kg.                                 kg.

	Eindstand vulstation (afgelezen gewicht)     
                 :     

       kg.                                 kg.

	Standaard werkzaamheden

Volledige installatie controle
   0
        Aftappen         0
             Drukbeproeving      0

Beperkte  installatie controle
   0 
        Vacumeren      0
             Lektesten
          0

	Installatie controle




    Documenten:

Hoge druk
:
        bar           :              °C
    Certificaat afgegeven                :
ja / nee

Lage druk
:
        bar           :              °C
    Bedieningsinstructie aanwezig :
ja / nee

Controle drukbeveiliging uitgevoerd :       ja / nee

Uitschakeldruk drukbeveiliging         :
   bar




	Drukbeproeving




    Vacumeren (t.b.v. vullen)

Afpersdruk

:                    bar                          Bereikt vacuüm    :
        Pa / Micron 

Standtijd  

:
         minuten
  
     Standtijd
          :
                    minuten

	Temperaturen

Omgevings temp.       :            ºC                                   Uitstroom temp.  :                      ºC

	Omschrijving  uitgevoerde reparatie / werkzaamheden:



	Advies corrigerende maatregel(en) :
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