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	DRUKPROEF en VACUMEREN van een FREON INSTALLATIE



	Druktest volgens type koelmiddel


	Koudemiddel

Werkdruk
Testdruk
(
R22

24 bar

26 bar

(
R134a

15 bar

17 bar

(
R404a

18 bar

20 bar

(
R407c

24 bar

26 bar

(
R410a

34 bar

37 bar

(
bar

bar

De installatie wordt onder druk gebracht met
droge stikstof onder de testdruk volgens de 

hiernaast staande tabel.

Na de test mogen er geen lekken en geen vervormingen

vastgesteld worden.

Datum start

Datum einde

Uur start

Uur einde

Begindruk

bar

Einddruk

bar

Naam

Naam

Getuige

Getuige

Vacumeren (1000 micron = 133Pa = 1,33m bar)
De installatie moet vacuüm getrokken worden tot minder dan 2025 micron. Dit vacuüm wordt minstens 30 minuten aangehouden en daarna vervangen door het koudemiddel. Voor installaties met > 3kg koudemiddel wordt na de eerste vacumering opnieuw stikstof gevuld en nogmaals vacuüm getrokken tot minder dan 2025 micron. Dit vacuüm wordt minstens 1 uur aangehouden en daarna vervangen door het koudemiddel. Als de koudemiddelinhoud > 20kg dient het vacuüm minimum 6 uur te worden aangehouden.

Vacumering 1

Datum start

Datum einde

Uur start
Uur einde

Begindruk
1013 mbar

Vacuüm

micron
Naam 
Naam
Getuige
Getuige
Vacumering 2

Datum start


Datum einde

Uur start

Uur einde

Begindruk

1013 mbar

Vacuüm

micron

Naam 

Naam

Getuige

Getuige

Naam technieker: _____________________________

Datum: ___________________

Handtekening




